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El presente reqistro de Patente de Invencién tiene por Sbj\etoprm

cipal un LADRILLO COMPACTO CONSTITUIDO CON GRANULADOS Y

CENIZAS VOLCANICAS, el cual, ademas de resultar sumamente econé-

mico para su construccién, tiene la ventaja de ser totalmente ecoldgico ya

que el proceso de fabricacion no requiere el consumo de combustibles y
utiliza agregados naturales.

Mas concretamente, la presente registro ampara un novedoso la-

drillo apto para ser utilizado en la industria de la construccién en la confor-

macién de todo tipo de edificios, paredes, muros y similares.

Se trata de una nueva mezcla de componentes para constituir la-
drillos sin que sea necesaria la etapa de cocido, consecuentemente es una
mejora en productos genericamente conocidos que importan mejoras en su

construccion y posterior uso.

ARTE PREVIO

Como es en si conocido, se entiende por ladrillo a una masa

compacta de arcilla, con formato semejante a un paralelepipedo rectangu-
lar que, luego de cocida y secada se la destina para la industria de la cons-
truccion. Sus dimensiones convencionales suelen ser de 28 cm. de largo
por 14 cm. de ancho y 4,5 cm. de espesor. Usualmente, la arcilla que se

emplea es ferruginosa, algo arenosa y poco calcarea.

En cuanto al proceso de fabricacion tradicional y conocido, con-
siste en una primera etapa de disgregacion de la tierra, luego de lo cual se
procede al mezclado y amasado con agua mediante el paleo o la pisadura,
el moldeo en marcos llamados “gradillas”, el secado al sol y al ambiente

externo y finalmente la coccion en hornos a temperaturas comprendidas
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En la actualidad existen numerosas técnicas y nuevas mezclas’y
composiciones que reemplazan al antiguo ladrillo de adobe y cemento.
Existen sustitutos de la arcilla, sobre todo donde ésta no abunda, llegando-
se a nuevas y diversas combinaciones, como por ejemplo utilizando cal y
arena fuertemente comprimidas, yeso con escorias de cal; de cemento con

escorias; polvo de piedra pdmez y cal; cemento y arena, etc.

También se conocen ladrillos que, ademas de las indicadas, po-
seen caracteristicas de aislacion térmica y acustica utilizando virutas de

corcho y aserrin con aglutinantes.

Se destaca como inconveniente, para éste caso la condicidén co-
mun que en todos los casos se recurre a la coccion como etapa posterior al
mezclado y secado, lo cual insume costos y consumo de combustibles lo
cual, en esta época es, ademas un problema ecoldgico dado el citado con-
sumo de combustible, en especial en muchos casos de industrias peque-
fias que recurren aln a la utilizacion de hornos “hormigueros” y similares

que consumen lefa como combustible.

NOVEDAD — OBJETO PRINCIPAL

La novedosa mezcla a que se refiere el presente registro de Pa-
tente de Invencion tiene por finalidad utilizar componentes naturales que se

encuentran al alcance del potencial fabricante en vastos territorios de nues-
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Consecuentemente, este novedoso ladrillo, puede ser definido

de igual comportamiento que los citados ladrillos convencionales,

que sea necesario la coccion para su construccion.

como un ladrillo ecoldgico porgue no se cocina y por lo tanto no genera la
necesidad de consumir combustibles solidos para el cocinado, tal como la

lefia que surge de la tala de arboles de bosques.

La materia prima que se requiere, en este caso no utiliza tampoco

tierra fértil, que puede ser destinada a otras finalidades agrarias.

En efecto, se trata de una nueva combinacién que comprende,
basicamente granulado y ceniza volcanica, arena de médano y cemento

tipo “Pértiand” con los siguientes porcentajes aproximados:

Granulado y ceniza volcanica 6 partes
Arena de médano 1 parte
Cemento 1 parte

Las medidas aproximadas del ladrillo creado son aproximadamen-

te de 29 cm. x 16 cm. x 6 cm., en tanto que su peso habitual y aproximado
es de 3,8 Kg.

Para su elaboraciéon, en maquinas apropiadas, se realiza un pro-
ceso de llenado, prensado y vibrado con un posterior periodo de fraguado

sin coccion.




EJEMPLOS DE REALIZACION

Para verificar el comportamiento del ladrillo precedentemente descripto, se
procedi6 a someter el mismo a los andlisis que realiza el Instituto Técnico de
Investigaciones y Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingenieria de la Universidad
Nacional de Cuyo.

Para ello, se utilizé como norma de ensayo las normas I.R.A.M. N2 12518,

arribando al siguiente resultado.

VALORES INDICADOS POR LA NORMA IRAM 12.518 {ANTES 1571) PARA
LADRILLOS CERAMICOS COMUMES |

TABLA A
REQUISITO CLASE
Resistencia a la compresién. A - 120 (resistencia minima B - 75 (resistencia minima
Promedio General minimo (Kg/cm2). 95 Kg/cm2) 60 Kg/cmz)
Modelo de rotura (flexion). :
Promedio general minimo (Kg/cmz). 30 ‘20
Absorcion de agua.
Promedio scbre peso $eC0o {%) en fric 18 23
{maximo}.




TABLA B

ABSORCION

Inmersion durante 24 horas

NUMERO DETERMINACION PROMEDIO
% %

1 212

2 20,9 21,04

3 20,5

4 21,1

5 15,9

TABLA C
FLEXION
NUMERO MEDIDA PESOTOTAL | CARGATOTAL | TENSION DE PROMEDIO
{cm) (Kg) (Kgf) ROTURA {Kgfrem?)
(Kgi/cm?) om

1 30x16x86,5 3,990 240 13,31
2 29,5x16,0x6,0 3,750 290 18,18
3 29x16,5x6,5 3,780 300 16,64
4 29,5%16,5x6 3,810 370 24,08
5 29,5x16,5x6 3,740 320 20,83 19,59
6 30x16x6 3,760 350 22,78
7 29,5x16x6 3,790 340 22,13
8 29,5x16,5x6,5 3,770 330 18,30
9 29,5%16x6,5 3,820 280 15,53
10 30x16x6 3,915 360 23,43




TABLA D

COMPRESION
NUMERO MEDIDA PESOTOTAL | CARGATOTAL | TENSION DE PROMEDIO
{cm) (Kg) " (K 7 ROTURA (Kglicm?)
(Kgffem?) om

1 14,5x16x6,5 1,900 12,7 54,74

1 15,5x16x6,5 2,090 14,1 56,85

2 15,5x16x6 1,900 15,8 63,70

2 14x16x6 1,850 10,7 49,76

3 16,5x16,5x6,5 1,900 21,0 77,20

3 13,5x16,5x6.5 1,880 21,9 98,20

4 15,5x16,5x6 2,000 27,5 107,42

4 14x16,5%6 1,810 25,3 109,52

5 15%16,5x6 1,950 20,1 81,21 75,89
5 14,5x16,5x6 1,790 19.5 81,52

6 15,5x16x6 1,900 18.2 73,38

5! 14,5x16x6 1,850 17.9 77,15

7 15,5x16x6 1,980 © 16,5 66,53

7' 14x16x6 1,810 15,8 70,53

8 14,5x16,5%6,5 1,850 21,1 88,21

8! 15x16,5x6,5 1,920 18,3 73,93

9 16x16x8,5 2,040 13,8 53,90

9' 13,5x16x86,5 1,780 13,1 60,64

10 15x16x6 1,925 20,7 86,25

10" 15x16x6 1,990 21,5 89,58
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Habiendo descrito y ejemplificado la naturaleza y objeto principal de la
presente creacion, asi como también la manera en que la misma se puede
llevar a la practica, se declara reivindicar como de propiedad y de
derechos exclusivos:

1.- LADRILLO COMPACTO CONSTITUIDO CON GRANULADOS
Y CENIZAS VOLCANICAS apto para la construccién de muros y paredes
asi como también intervenir en la conformacién de edificios y similares
relacionados con la industria de la construccién; consistiendo en un
paralelepipedo rectangular, siendo el mismo construido por moldeo
prensado y vibrado con posterior periodo de fraguado sin coccion,
caracterizado porque la mezcla utilizada para la constituciéon del mismo
es:

Granulado y cenizas volcanicas seis partes
Arena de Médano una parte
Cemento una parte

2.- LADRILLO COMPACTO CONSTITUIDO CON GRANULADOS
Y CENIZAS VOLCANICAS de acuerdo con lo reivindicado en N°1
caracterizado por que sus dimensiones preferidas son 29 cm x 16 cm x 6
CITl.

3.- LADRILLO COMPACTO CONSTITUIDO CON GRANULADOS
Y CENIZAS VOLCANICAS de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 2
caracterizado por que posee un peso aproximado de 3,8 kg.

MAT. v 1409
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RESUMEN n g<

.

Es un ladrillo compacto que guarda las dimensiones tradicionales

de los ladrillos paralelepipedos rectangulares, poseyendo un peso de 3,8
Kg. Aproximadamente. La novedad es que resulta ecolégico no solo en
cuanto al proceso de fabricacion, sino también por los elementos que lo
constituyen. No requiere la etapa de coccién, por lo tanto no se consumen
combustibles para hornos. Su fabricacién es por moldeo, prensado y vibra-
do con una etapa posterior de fraguado. La novedad radica en que esta
constituido por granulados y cenizas volcanicas, mezclado con arena de

medano y cemento.
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BUENOS AIRES, 24 DE ABRIL DE 2008

Visto la Ley N° 24481(t.0. 1996), el Decreto Reglamentario N° 260 de la fecha 20 de marzo de
1996, y el Expediente N° P199901011 02 Y

CONSIDERANDO:

Que no existen antecedentes oponibles a 1a solicitud de patentamiento precedentemente
referida.

Que se han verificado los supuestos de la normativa legal vigente.
Que han tomado intervencién 1a instancia Asesora Legal.
Que por lo expuesto corresponde otorgar la patente solcitada,

Por ello,

LA ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES
DISPONE:

1 - Conceder a:SEPULVEDA EDMUNDO FAUSTINQ, Con residencia en: BARDAS BLANCAS
679 BO LAGUNA,MALARGUE-PROV. DE MENDOZA- (5613),AR patente de invencion sobre:
LADRILLO COMPACTO CONSTITUIDO CON GRANULADOS Y CENIZAS VOLCANICAS

la cual expirara el dia 12/03/2019 conforme lo establecido en la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) y su
Decreto Reglamentario(Decreto N° 260/96, Anexo I1}.-

2.- Notifiquese y expidase el titulo correspondiente bajo el namero:
AR017235B1,Clasificacion:EQ4C 1/00, CO4B 14/14, 14/02, 14/06, 28/02

3.- Archivese

Dr. EDUARDO ARIAS
COMISARIC
Administrecién Nacional £~ " oees




e

"I008 - Afio de la Ensefianza de las Ciencias. "

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDU STRIAL
ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES

Buenos Aires,24 de Abril de 2008

Cédula de Notificacion

ACTA ANO:1999 Oficina:1 Nro Solicitud : 1102

Sefior{es):
SEPULVEDA EDMUNDO FAUSTINO

Domicilio Legal: ADOLFO ALSINA 292, 4° PISO "C" CAPITAL FEDERAL

Hagase saber al interesado por medio de la presente que:

| Con fecha 24/04/2008 se ha concedido la patente de invencion bajo
el numero:AR017235B1

Il. Queda emplazado a retirar el titulo correspondiente a la misma en un
plazo de 30 (treinta) dias habiles, bajo apercibimiento de archivar estos
actuados conjuntamente con el titulo en cuestion.

liI. Sino se cumpliera con el pago de las tasas anuales de mantenimiento,
y una vez vencidos los plazos legales y reglamentarios vinculados con
dicho pago,se procedera a dictar el acto administrativo expreso que
declare consumada la caducidad de la patente, causal prevista en el
inc.C del art. 62 de la ley 24.481(T.0. 1996), como asi en los articulos
3°,4°y 5° de la resolucion INPI P-225 del 05 de noviembre de 2003.

IV. Que los plazos mencionados ut-supra comenzaran a correr a partir
de la presente notificacion.

NOTIFIQUESE.-

Dr. EDUARDO ARIAS
COMISARIO
Administracién Nacional de Patenes

AN frérréel
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